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Ngoài các vật tư đánh bavia và đánh bóng truyền thống, LEKAR
GROUP còn cung cấp các loại hạt mài đặc biệt nhằm phục vụ quy
trình đánh bóng khô, hoặc đánh bóng ướt cho các chất liệu khác
nhau, có yêu cầu độ bóng cao và bề mặt nhẵn mịn. Các hạt mài
đặc biệt có chất liệu, hình dạng, kích thước đa dạng và mang tính
ứng dụng cao, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.

LEKAR GROUP cung cấp các loại hạt mài (đá mài) sử dụng cho quy
trình đánh bavia hoặc đánh bóng cho bề mặt kim loại. Đá mài được
sản xuất với quy mô lớn và chất lượng cao, đa dạng về chất liệu đá,
hình dạng, kích thước và độ nhám phù hợp với mọi thiết bị đánh
bóng rung.

Deburring and polishing media provided by LEKAR GROUP are high-
quality, diverse in materials, shapes, sizes and grits in order to meet
every technology requirement and apply to different vibratory
polishing machines.

In addition to common media, LEKAR GROUP also provides special
media for dry polishing, or polishing different types of materials, or
for surfaces with high requirements in terms of brightness and
smoothness. Special media come in diverse materials, shapes, sizes
and grits, which makes them highly versatile.
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Cát mài thường được gắn vào các quả lô vải, xơ
dừa thông qua thao tác lăn keo tạo thành các
bánh mài sử dụng với mục đích mài nhẵn, sạch
bề mặt kim loại.

Bánh cước sợi đồng được sản xuất với chất lượng
sợi đồng nguyên chất cao cấp, mật độ sợi cước cao
để mang lại hiệu quả đánh bavia cao nhất cho. 

Bánh nỉ đánh bóng hay còn gọi là phớt nỉ là loại vật liệu đánh bóng quen thuộc trong quá trình hoàn
thiện bề mặt kim loại. Chúng có công dụng mài mòn, đánh bavia, tạo độ bóng. Đặc biệt ứng dụng
rộng rãi để tạo xước hairline (hay còn gọi là xước satin) trên bề mặt kim loại. Nỉ đánh bóng cấu tạo từ
các nguyên liệu bao gồm sợi nỉ, cát, keo và phụ gia công nghiệp

Abrasive sand is combined with cloth or sisal buff-
ing wheel by glue rolling to become grinding wheel.
Those wheels are used for grinding and cleaning
surface of metal workpieces.

Steel wheel is made up of dense high-quality copper
strings, which ensures the highest deburring effect
on surfaces.

Non-woven wheel is a common type of abrasives in polishing. Non-woven wheel can be used to deburr,
smoothen, brighten, and especially create a hairline finish to metal surfaces. Non-woven wheel is made
of non-woven material, polishing sand, glue and supplemental ingredients.

KEO / CÁT MÀI

BÙI NHÙI, ĐĨA NỈ

BÁNH CONVOLUTE

GLUE/GRINDING SAND

CONVOLUTE WHEEL

NON-WOVEN SHEET, DISC

Bánh giáp xếp/Quả nhám lá xếp

Giáp đai/nhám dây/nhám vòng/nhám cuộn

Thông số kĩ thuật / Spec:

Flap Wheel

Abrasive Belt/ Jumbo Rolls

Thông số kĩ thuật / Spec:

Thông số kĩ thuật / Spec:
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Loại/Type

10 20 25 30 35
40 45 50 60 80
100

Đường kính/Diameter (mm)Độ dày/Thickness (mm)

5D 7D 9D 12D
14D 16D 18D

20D

18 25 32
50 85

Độ cứng/HardnessLỗ trục/Inside diameter Cỡ hạt/Grit

#46 #60 #80 #100 #150 #180
#240 #320 #350 #400 #600

#1000 #1500 #2000

Phổ thông/Standard
Cao cấp / High quality

150 200 250 300 350 Φ Φ Φ
Φ Φ

NHÁM GIÁP

COATED  ABRASIVE PRODUCT
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BÁNH VẢI

BUFF PRODUCT
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